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DVGW-Baumusterpriifzertifikat
DVGW type examination certificate DG-4315DL0590

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

05.08.2025 Bd A-1/2

Registriernummer
registration number

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

Armaturen- und Metallwerke Zo6blitz GmbH
Bahnhofstralle 16, D-09496 Marienberg

Armaturen- und Metallwerke Z&blitz GmbH
Bahnhofstralle 16, D-09496 Marienberg

Gasarmaturen: Absperrarmatur fur Druckmessgeréate (4315)

Absperrventil (Nadelventil) fir Druckmessgerate

165...

Baumusterprifung: B 25/04/4676 vom 16.04.2025 (DBI)

DIN 3590-1 (01.07.2021)- soweit zutreffend

16.04.2030 / 25-0204-GNE

/P/4— 47‘7k’\

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

date, issued by, sheet, head of certification body (( D a ] k S DVGW CERT GmbH
Beutsdhe Josef-Wirmer-Str. 1-3
Akkreditierungsstelle 53123 Bonn
D-ZE-16028-01-00 Tel. +49 228 9188-888

info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com



A-2/2 DG-4315DL0590
Gasart Bemerkungen
_gas category remarks
Brenngase der 1., 2. und 3. nach DVGW G 260/EN437
Gasfamilie
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
165... Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 4
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C
Ausfiihrungsvariante Erlauterungen
type variation explanations
...00 ohne Priifanschluss
10 mit Prifanschluss
.20 mit getrennt absperrbarem Priifanschluss
zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components
Registr.-Nr. Bauteil (Produktart) Modell/Typ Hersteller
registration no. component model/type manufacturer

NG-5162AR0824 Schmierstoff fir Gasgerate

3F

NG-5112DN0618 Elastomerwerkstoff fiir Dichtungenin VR 1/VR 1
Gasgeréten und -anlagen

Berulub PG 3 F/Berulub PG CARL BECHEM GMBH

Alwin Hofert KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlussart: eingangsseitig Anschlusszapfen nach DIN EN 837-1; ausgangsseitig Spannmuffe G 1/2 nach DIN 16283
sowie beiderseitig Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1 bzw. ANSI B16.5, Zapfen- und Muffengewinde nach DIN EN
ISO 228-1 und ANSI B1.20.1, Schweianschluss nach DIN EN 12627, Schneidringverschraubung oder

Klemmringverschraubung nach DIN 2353




